MOC

sTyczniki | RozrRUSZNIKII

MINIATUROWY
MODU.OWY SYSTEM STEROWANIA

MCS Mini System

€ Model kompaktowy zajmuj cy ma>o miejsca w
szafie

€ Do sterowania i zabezpieczenia rozrusznikow
jednkierunkowych lub nawrotnych o mocy do
5,5 kW (do 9,5 kWdla typu gwiazda-trojk t)

€ Jednakowe wymiary z cewkami AC i DC

€ Napi cie do 690 V

Modular Control System (MCS)

to elastyczne rozwi zania

modu>owe o pr dach
NOWA znamionowych w zakresie

cewka o 9...1200 A.

niskim

jaorze STYCZNIKI IEC

€ Model kompaktowy zajmuj cy
ma>0 miejsca w szafie

€ Wspdlne akcesoria pozwalaj Komponenty skoordynowane
zmniejszy koszty magazynoweto oszcz dno przy

€ Ogolno wiatowe standardy  projektowaniu, monta u i
umo liwiaj zastosowanie N2 j,qialowaniu niestandardo-

caym wiecie o dondt ' )
€ Nowa cewka 24 V DC pozwala'Y <" CAAOW TOZILCNOWYER.

na zmniejszenie poboru mocy;
mniejsza g> boko stycznika
0szcz dza miejsce w szafie




Modu>owe akcesoria zatrzaskowe

PRZE+ CZNIKI STERUJ CE |
ROZ+ CZNIKI

€ Na yczenie dost pne niestandardowe
schematy elektryczne

€ Monta czo>owy oraz na prycie

€ Korpusy z IP20 zabezpieczone przed dotykiem
bezpo rednim

€ Ochrona IP65 przed strumieniem wody i py>em
€ eatwo dost pne zaciski

€ Wyra nie oznaczone zaciski

€ Bogata oferta akcesoriow

( Zzobacz str. 1-119 M"lll

€ Uniwersalna konstrukcja krzywkowa konfigurowana do 16 obwodéw

€ Konfiguracje niestandardowe




SILNIKAMI

NIEODe CZNA CZ

ZINTEGROWANEJ ARCHITEKTURY

r . ey
Sterowanie silnikiem

STEROWANIE ZE STAe
PR DKO CI l

. A
Rozumiemy Pa stwa potrzeby zwi zane z jako ci steva- I3 = \
nia, krotkimi przestojami, zwi kszaniem bezpieczeva i MRorroeanik Son
wydajno ci oraz diagnostyk . Dlatego po> czyli myapo- bezpo rednie ] [ startery T
wsze technologie sterowania silnikami z zaawansgman 4 )
mo liwo ciami sieciowymi i diagnostycznymi zintegwanej
architektury.
Dzi ki zaawansowanym rozwi zaniom sterowania silnikiem
oraz inteligentnym urz dzeniom, aplikacje nap dowe
Mo na teraz w pe»ni zintegrowa z ka dym rodowiskiem
przemys>owym. Szybka i »atwa integracja pozwala monitot
rowa, sterowa , programowa i nadzorowa urz dzenia
steruj ce silnikiem i w ten sposéb uzyska wymagan
wydajno , niezawodno i kontrol nad systemem. Dzi ki
ré nym dost pnym poziomom integracji, mo na wybra
rozwi zanie idealnie dopasowane do Pa stwa potrzeb.

ZALETY ZINTEGROWANEJ ARCHITEKTURY

ORAZ INTELIGENTNYCH ROZWI ZA STEROWANIA SILNIKAMI. ..

€ Optymalizacja osi gow silnika dzi ki inteligentnymaidzeniom i sieciom
€ Mniejsze zu ycie energii przy wy szej wydajno ci
€ Krotsze przestoje w przypadku uszkodzenia nap du dzi ki funkcji ADR (automatyczne
zast pienie urz dzenia)
€ Sygnalizacja problemow z silnikiem jeszcze przed wigstipm awarii
€ Whbudowana funkcja bezpiecze stwa zapewniaj ca ochron procesu, pracownikOw or&z sprz
€ Przezroczysta komunikacja i dost pno zwi kszaj efghitno dziarania,
szybsza diagnostyka i skrocenie czasu uruchomienia

i du o wi cej...
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NetLinx I

(EtherNet/IP’, ControlNet’,
DeviceNet)

Zabezpieczenie silnika i komunikacja sieciowa

STEROWANIE ZE STEROWANIE
ZMIENN PR DKO CI ! RUCHEM !

F’ W ( )
(Nap dy AC nis- | [Napdy AC red- | [In ynierskie sys- | f '
kiego napi cia } [ niego napi cia temy nap dowe Serwonap dy Serwomotory
4] 4 o 4

-
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MOC

INTELIGENTNE STEROWANIE “N
SILNIKAMI

ELEKTRONICZNY PRZEKA NIK ZABEZPIECZENIE SILNIKA
PRZECI ENIOWY E1 PLUS

Nowy standard w klasie podstawowych zabezpiecze
p&>przewodnikowych. Konstrukcja po>przewodnikowa
zapewnigprecyzyjne, niezawodne i powtarzalne
zabezpieczenie. Komunikacja sieciowa oraz lepsza
ochrona dzi ki nowym modu>om bocznym.

| Mfes s B M
SR L Ny

MINIATUROWY
PRZEKA NIK
PRZECI ENIOWY
TERMICZNY

Przeci eniowy przeka nik
termiczny jest dopasowany
wymiarowo do miniaturowych
stycznikow MCS. Przeka nik
zabezpiecza silniki AC i DC
przypadku zaniku fazy za pomoc
mechanizmu ré nicowego.
Kompensacja temperatury od

(' Zobacz str. 1-69 , ...20 °C do +60 °C gwarantuje
niezawodno dziarania w

trudnych warunkach pracy.

4 nowe modu»y
zwi kszaj ce
funkcjonalno
(monta boczny)

ELEKTRONICZNY PRZEKA NIK
PRZECI ENIOWY E3 | E3 PLUS

Integracja jest kluczowa dla elektronicznych
przeka nikbéw przeci eniowych E3 i E3 Plus
wyposa onych w zaawansowane funkcje
zabezpieczaj ce, zintegrowane wej cia i wyj cia
oraz wbudowan komunikacj DeviceNet'.

Zintegrowana
komunikacja DeviceNet’




Zobacz str. 1-70 '

ALARM MASZYNY

Rodzina dedykowanych elektronicznych

przeka nikéw ochronnych oferuje
najwy szej klasy funkcje zabezpieczaj ce
oraz »atwo instalowania i uruchomienia
w obwodzie sterowania silnika. Bogata
oferta produktéw pozwala na
zastosowanie funkcji zabezpieczaj cych
spe>niaj cych wymagania specyficznych

aplikacji. Dost pne s urz dzenia do
monitorowania pr du, napi cia, kierunku
wirowania oraz czujnikéw PTC.

SERII 817

MODU-OWY SYSTEM
ZABEZPIECZAJ CY SERII 825-P

Optymalne sterowanie i zabezpieczenie silnika oraz
zasilania. Precyzyjne odzwierciedlenie temperatury
silnika pozwala na pe>ne wykorzystanie urz dze
pomimo waha obci enia, chwilowych przeci e,

ci kich rozruchdéw i asymetrii. Odpowiednio
wczesna informacja o mo liwo ci wyst pienia

awarii pozwala ograniczy czas unieruchomienia
do minimum. Pr d, napi cie, moc, temperatura i
parametry pracy s wy wietlane bezpo rednio na
wy wietlaczu i/lub przez interfejs komunikacyjny.
Opcje to skaner rezystancyjnych czujnikow
temperatury (RTD), karty pomiaru napi cia, karty
We/Wy z wyj ciem analogowym oraz karty
komunikacyjne.

s

SILNIKOWY PRZEKA NIKTERMISTOROWY

Do stosowania z termicznymi lub elektronicznymi przekieami
przeci eniowymi lub wy> cznikami. Skuteczne zabezprenie
termiczne dziaraj ce niezale nie od otoczenia. Komgaeja
temperatury otoczenia i zabezpieczenie na wypadéoblania
lub uszkodzenia wentylacji silnika.

sy



MOC

N =Rlel= N = STEROWANIM““N
SILNIKAMI

ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA SILNIKAMI

ARMORSTART’

Zintegrowany, skonfigurowany wielofunkcyjmgzrusznik bezpo redni jednokierunkowy

I nawrotny, soft starter oraz przemiennik cz stotliwo ci. Komponenty s montowane

bli e) maszyny, co pozwala na oszcz dno miejsca w szafidak e zmniejsza wymagania
zwi zane z okablowaniem i przewodami, upraszczaj ¢ ilestiai uruchomienie urz dzenia.

€ 2> cza wtykowe We/Wy, komunikacyjne i silnikowe znaezopraszczaj okablowanie
€ Komunikacja DeviceNet’ wykorzystuj ca technologi Develogix’

NOWO
w tym
katalogu

Zobacz str. 1-85

Stopie ochrony
IP69K ... do pracy w

trudnych warunkach w
brany spo ywczej



PO*PRZEWODNIKOWE
STEROWANIE SILNIKIEM

SOFT STARTERY

SMC-FLEX’

€ Doskonave inteligentne sterowanie silnikami
€ Najszerszy zakres trybow rozruchu i zatrzyma

€ satwo pracy w sieci komunikacyjnej
€ Zintegrowane zaawansowane funkcje

Do
\ 690 V AC

Komu-
nikacja

satwa
konfigu-

zabezpiecze silnika

€ Zintegrowany stycznik obej ciowy

racja

MOdU>OWO ( Zobacz str. 1-89 l'
Funkcjonalno
SMC-3’

Niewielka powierzchnia
podstawy to 0szcz dno
miejsca w szafie.

€ RO ne tryby rozruchu i
zatrzymywania

€ Zintegrowane
zabezpieczenie silnika

€ Rzeczywiste sterowanie

Zintegrowane

NOWO We/Wy
Pod> czenie (2-We/4-Wy)
liniowe i w
trojk t
- Wydajna praca

" BMC3 e

3-fazowe e
€ Zintegrowany stycznik *@* I\
obej ciowy BB o /|l eatwa konfiguracja
b
Kompaktowe L -'

~ rozmiary

.....
a5

(ki



RODZINA POWERFLEX

Rodzina nap dow Allen-BradléyPowerFleg firmy Rockwell Automation to rozwi zanie
odpowiednie dla niemal wszystkich zastosowa o dowolnym poborze mocy. Nap dy HewerF
o zakresie mocy od 0,2 kW do 25,4 MW sprawdzaj si w zastosowaniach nisko- i omgi

pi ciowych, zaréwno prostych, jak i z>o onych, oferuj ¢ najwy szej klasy inteligentne

rozwi zania sterowania silnikami.

POWERFLEX 4AC DRIVE

€ 0,25...2,2 KW 1-fazowy 240V,
0,25...11 kW 3-fazowy 400 V
(dost pny réwnie 3-fazowy 240 Vi 480 V)

€ Sterowanie V/Hz

€ Zintegrowana komunikacja RS 485: umo liwia
konfiguracj wielow z>ow (do 4 dodatkowych
nap dow serii PowerFlex 4 w jednym w le sieci)

€ Integralna klawiatura do programowania i
wy wietlacz

Ma>e wymiary z pod> czeniem gora-do»
| wbudowanym filtrem EMC

( Zobacz str. 1-97 M“‘




NAP D POWERFLEX 4

€ 0,25...2,2 KW 1-fazowy 240V,
0,25...4 kW 3-fazowy 400 V
(dost pny réwnie 3-fazowe 240 Vi 480 V)

€ Sterowanie V/Hz
€ Wersje z dynamicznym modu>em hamowania lub bez nieg
€ Integralna klawiatura do programowania i wy wietlacz

Zintegrowana komunikacja RS 485:
umo liwia konfiguracj wielow z>ow
(do 4 dodatkowych nap déw serii
PowerFlex 4 w jednym w le sieci)

( Zobacz str. 1-97 ’

Zero Stacking’ (monta bez odst péw)

Mocne nap dy AC w
kompaktowej obudowie s

Zdalny interfejs HIM LCD >atwo integrowane Z maszyn
(Human Interface Module)

lub procesem

NAP D POWERFLEX 40

€ 0,37...2,2 KW 1-fazowy 240V,
0,37...11 kW 3-fazowy 400 V
(dost pne rownie 240 Vi 480 V)

€ V/Hz i bezczujnikowe sterowanie wektorowe
€ Zintegrowany dynamiczny modu> hamowania

€ Integralna klawiatura do programowania i
wy wietlacz

€ StepLogic z funkcjami AND/OR oraz timerem/
licznikiem

Wydajna praca s
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



MOC
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SILNIKAMI

NAP DY

NAP D POWERFLEX 40P AC

€ 0,37...11 kW 3-fazowy 400 V
(dost pne rownie 240 Vi 480 V)

€ V/Hz i bezczujnikowe sterowanie wektorowe
€ Zintegrowany dynamiczny modu> hamowania
€ Sterowanie pr dko ci ze sprz eniem enkoderowym

lub bez niego

€ StepLogic z funkcjami AND/OR oraz timerem/

licznikiem

€ Funkcja Safe-off spe>niaj ca wymagania kategorii 3

wg EN 954-1

€ Specjalne funkcje dla aplikacji w>dkienniczych

( Zobacz str. 1-98 M”"‘ '\F‘ﬁﬁ“"{‘
1i

NAP D POWERFLEX 400

Dedykowany do aplikacji
wentylatorowych i pompowych

€ 0,37...250 kW 3-fazowy 400 V
(dost pne rownie 3-fazowe 240 Vi 480 V)

€ Sterowanie V/Hz

€ Modu>y komunikacyjne dla sieci przemys>owych

€ Zero-Stacking (monta bez odst péw)

€ Integralna klawiatura do programowania i wy wietlacz




NAP DY POWERFLEX 70 ORAZ POWERFLEX 70 IP66
€ 0,37...37 KW 3-fazowy 400 V
(dost pne roéwnie 3-fazowe 240V, 480 Vi 600 V)

€ Sterowanie V/Hz, bezczujnikowe wektoro
i wektorowe w p tli zamkni tej

€ Sterowanie pr dko ci i momentem z
enkoderem i bez

€ Mare wymiary, wbudowany filtr EMC i
dynamiczny modu> hamowania

€ Wersje wolnostoj ce oraz ko>nierzowe ze
stopniem ochrony IP66

€ Opcjonalny panel operatorski LCD z funkc
pomocy przy uruchomieniu

€ Funkcja Safe-off spe>niaj ca wymagania
kategorii 3 wg EN 954-1

( Zobacz str. 1-99 M"’

NAP D POWERFLEX 700

€ 0,75...132 kW, 3-fazowy 400 V,
45...132 kW, 3-fazowy 690 V
(dost pne rownie 3-fazowe 240V, 480 Vi 600 V)

€ Sterowanie V/Hz, bezczujnikowe wektorowe i wektorowe
w p tli zamkni tej

€ Sterowanie pr dko ci i momentem z enkoderem i bez

€ Opcjonalny panel operatorski LCD z funkcj pomocy
przy uruchamianiu

€ P>aska obudowa z zbudowanym filtrem EMC i modu>em
hamowania dynamicznego

€ Funkcja TorgProve do samoczynnego sterowania
momentem nap dowym i hamulcem idealna dla
zastosowa d wigowych

€ Funkcjonalno > czenia parametrow
€ Pozycjonowanie z 16-krokow tablic indeksow

(z enkoderem)
Iy
Mac | |1
‘IIIIIII i




LOGIKA

PRZEKA NIKI | TIMERY

PRZEKA NIKI CZASOWE DO
MONTA U NA SZYNIE DIN

€Kompaktowe wymiary ... tylko
22 mm szeroko ci

€ Oszczdno miejscai  Ngastawialne funkcje
elastyczno dla aplikacji w .

miejscach niebezpiecznych! Z8Kres czasu

( Zobacz str. 2-4 I’

PRZEKA NIKI LISTWOWE ey Oszcz dno
-
Zmniejszenie kosztow pracy o 75% 5'-__:_. S CZ_?‘_SU
€Kompaktowe wymiary ... tylko —] [F °
6 mm szeroko ci @, Oszcz dno
i
€ 20-stykowe zworki oraz opcjonalnie::lm%;g miejsca
zaciski spr ynowe l v —
€ Dost pne wersje 1- i 2-biegunowe e — OS.ZCZ. dno
pieni dzy
Zwory 0szcz dzaj  (_ zobacz str. 2-3 '
CzZas pracy

Zobacz str. 2-5 ’
e R WWumkama

konstrukcja
MINIATUROWE STYCZNIKI umo liwiaj ca
POMOCNICZE jednoczesny
€ Pe>na ochrona z ka dej strony. monta
€ Zestyki po> czone mechanicznie dodatkowego
umo liwiaj zastosowanie stycznikow bloku stykow
w obwodach blokad bezpiecze stwa. & i modu>éw

€ Samoczyszcz ce styki w ksztascie H E
zapewniaj 4-dron cie k prdu
idealn dla sygna>éw o niskim
poziomie.




STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

PICO’

Rodzina nanosterownikéw Pico Allen-Bradley
oferuje prostot sterowania przy niewielkich
rozmiarach. Ma»y i funkcjonalny sterownik Pico
to mniejsza ilo kabli i mniejsza szafa, aw
efekcie ni sze carkowite koszty systemu.

: Ll & .0 a K &
T LAl Al Il LIl
e ot fori o ot R B

essssssssss || o,

o
1

€ Realizacja podstawowych funkcji PLC:
logika, op6 nienia i zliczanie

€ Zegar czasu rzeczywistego umo liwia
Wbudowany sterowanie wyj ciami w zale no ci od
wy wietlacz LCD godziny lub dnia tygodnia

( Zobacz str. 2-41 ’

Wyj cie tekstowe, wiadomo ci lub
komunikaty o b> dach, rysunki, obrazy,
instrukcje obs»>ugi, data, godzina i itp.

PICO’ GFX

Aby zwi kszy funkcjonalno i wydajno , Pico
GFX wyposa ony jest w wy wietlacz graficzny

i zaawansowane funkcje programowe takie, jak
regulator PID, szybkie liczniki czy rozszerzone
funkcje matematyczne.

€ Modu>owa konstrukcja umo liwia zamocowanie
wy wietlacza o IP65 na zewn trznej stronie
panelu, natomia sterownika i We/\WWy wewn trz
panelu.

€ Mo liwo  programowania sterownika oraz 70 mm wy wietlacz
wy wietlacza za pomoc jednego programu. graficzny z pod wietleniem

‘Il'l

ill ILL'
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LOGIKA

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

MICROLOGIX 1000, 1100, 1200, 1500 RODZINA MICROLOGIX
Nowoczesne aplikacje sterujce s
Zaprojektowane Z my | o Wygodzie bardziej ré norodne ni kiedykolwiek.
. Rodzina MicroLogix wychodzi
u ytkOWﬂlka naprzeciw wymaganiom stawianym
Monta na szynie przez te aplikacje, dzi ki czemu te
DIN oraz p>ycie wysokiej klasy mikrosterowniki
wspoé>pracuj z nimi bez zarzutu, a
przy tym nie stanowi powa nego
obci enia dla bud etu.

@ FUNNUSEVEN SN NS
| sesdsssssusa _
o mLL L] nquﬁgﬂmmgﬁ_

Wszystkie
programowane za
pomoc RSLogix’ 500

( Zobacz str. 2-42 ' . .
Szybkie sterowanie oraz zaawansowane
mo liwo ci komunikacyjne

MICROLOGIX’ 1000

p Niewielkie
1710 ny_Ch, rozmiary
sterownikow doskonae do

zamkni tych
przestrzeni

Do 32 We/\Wy




Zobacz str. 2-51

Port EtherNet/IP Wbudowany
do komunikacji wy wietlacz
peer-to-peer LCD

Do 4 dowolnych
_ modu>éw We/Wy

NOWO " : seriil762
12..24V DC

G - e

Indywidualne konfigurowany przez
u ytkownika ekran startowy sterownika

MICROLOGIX 1100

Dzi ki edycji online oraz wbudowanemu portowi EtherNet/IP o przepustowo ci 10/100 tkb/s
komunikacji peer-to-peer, sterownik MicroLogix 110@mfle wyj tkow elastyczno i mo li-

wo pracy w sieci. Wbudowany wy wietlacz LCD pozwala na monitorowameodyfikowanie
danych z pami ci sterownika i programu steruj cego.

€ Port EtherNet/IP to szybkie po> czenie mi dzy sterovanik oraz dost p, monitorowanie i
programowanie z dowolnego miejsca, gdzie jest po> &zdnisieci Ethernet.

€ Wbudowany Web serwer oferuje mo liwo w»asnej konfiguracji danych sterownika i
wy wietlenia ich w postaci strony internetowe;j.

€ Edycja online pozwala na precyzyjne strojenie pragrev czasie jego pracy, redukuj c czas




LOGIKA

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

Monta na szynie MICROLOGIX’ 1200
DIN lub p>ycie / - MicroLogix 1200 ma zaprojektowane
T\, w»a Ciwo Ci i opcje umo liwiaj ce obs>ug

szerokiego zakresu aplikacji. Mo liwo ci te
to modwy rozszerze We/Wy, kompatybilny
zestaw instrukcji i programoéw, szeroki

zakres opcji komunikacyjnych i wiele innych.

€ Sterowniki MicroLogix 1200R posiadaj
drugi port komunikacyjny
(programowanie/HMI), dzi ki ktéremu za
niewygorowan cen zyskuj Pa stwo

“‘ § M%“@E N mo liwo programowania sterownika za
WSS ' s 18l*  pomoc komputera z RSLogix 500 lub

Zobacz str. 2 52 R pod> czenia interfejsu operatora
MICROLOGIX’ 1500
€ Jednostki podstawowe z wymienialnym

procesorem, wbudowanymi WeWy i Najmocniejszy
zasilaczem

€ Rozszerzenie za pomoc modu>éw
1769 Compact I/O

Rozszerzenie do 136 We/Wy

' Zobacz str. 2-54

i

Narz dzie Data Access Compact I/0
do monitorowania i
modyfikacji danych




Ochrona przed dotykiem
bezpo rednim IP2X

TRANSFORMATORY
OBWODOW
STERUJ CYCH

ZASILACZE
ZASILACZE 1606

€ 0golIno wiatowe standardy
zastosowa

Zaciski spr ynowe

2% 4 1 W - \
\ :.* g - I gt ﬂ»,:’ii._» Y -

: e J— o 7 — e
- =TT arow 1@ wie

Je(;:; 'zr ;\axmn\elszyCh 1o Zobacz str. 2-79
Najbogatsza w brany Najlepsze osi gi Globalne aprobaty
oferta produktéw jednej € Sprawno >90% € UL Listed
marki € Zwi kszony czas ycia: € NEC Klasa 2
€ Zasilacze 1- i 3-fazowe >40000 godzin pracy € Klasa 1, Div 2, Semi F47,
€ Zasilacze i moduy redundantné€ Du 'y zapas mocy do ODVA

uruchamiania obci e
o du ym pr dzie
rozruchowym

€ Modu»y konwerteréw DC-DC
€ Moduwy buforuj ce

Monta na
szynie DIN

PRZEMYS.OWE

ZASILACZE BEZPRZER-

WOWE 1609-U | 1609-S

€ Wymiana akumulatorow w
trakcie pracy

€ Trwale po> czone zaciski wej /

wyj
€ Czysty sinusoidalny sygna»

wyj ciowy

®
( zobacz str. 2-80 M”w
Jai
OGIKA
1ﬂ:||||mm il

Zintegrowane
We/Wy
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22 MM PRZYCISKI IEC i

(Komponent
przeznaczony
tylko do modeli
g e Pod wietlanych)
@
A
> - '
8 G>6wka plastikowa Zatrzask plastikowy Modu> wietlny LED
=
G>Owka i
metalowa Zatrzask metalowy  Blok

) zestykowy
Wyj tkowa elastyczno

Uszczelka

Zatrzask antyobrotowy

( zZobacz str. 3-2 M"H‘

26



satwa instalacja

Ko»>nierz obrotowy u>atwiaj cy
monta i demonta .

oy

( Zobacz str. 3-2 ’

Zatrzaskowe bloki
zestykow z kodem
barwnym.

Oszcz dno czasu
| pieni dzy

PRZYCISKI KOMPAKTOWE

Mo esz zaméwi w pe»>ni funkcjonalny
produkt o jednym numerze katalogowym
co u>atwia magazynowanie i instalacj .
Rodzina produktéw 800FD obejmuje
przyciski e-stop, przyciski p>askie i
wypuk>e, sygnalizatory z diodami LED lub
aréwkami oraz prze> czniki dwu- lub
trzypo>o eniowe. Niewielka g> boko

monta u (45,7 mm) sprzyja 0szcz dno ci
miejsca.
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PRZEMYS.OWE
ELEKTRONICZNE SYRENY |
STROBOSKOPY

Wiod ce na rynku sygnalizatory
przemys>owe z funkcjami
wietlnymi i r6 nymi opcjami
monta u

( Zobacz str. 3-5 M"I

SYGNALIZATORY

€ Pe>na oferta sygnalizatoréw zgodna
z UL Type 4/4X/13, IP65.

€ Monta bez u ycia narz dzi

€ Jeden produkt do zastosowa
we wszystkich rodowiskach

€ Standard mi dzynarodowy
€ Zgodno z normami

WIE E WIETLNE
CONTROLTOWER’

NOWE
Modele
z LED

Najbogatsza
oferta alarmow
do monta u

na panelu

Elastyczne i proste
rozwi zania monta owe

28



TERMINAL GRAFICZNY | WY WIETLACZE KOMUNIKATOW

O

PANELVIEW 300 |
PANELVIEW 300 MICRO

Kompaktowe terminale
PanelView 300 i 300 Micro to
idealne rozwi zanie dla klientéw,
ktorzy poszukuj wielofunkcyj-
nego terminala za przyst pn cen.

( zobacz str. 3-66 M"H‘

Monochromatyczny graficzny
wy wietlacz LCD o przek tnej _
75 mm, czytelny nawet w

silnym wiet>e dziennym

(' Zobacz str. 3-67 MW

@

At

INVIEW

Wy wietlacz tekstowy InView
przesy»a informacje i alarmy, dzi ki
czemu mog oni w tej samej chwili
przerwa prac ipodj ré nego
rodzaju czynno ci.
€ WspoO»>praca i prosta integracja z
wi kszo ci sieci przemys>owych
€ Wbudowany modu> pami Ci
odci a pami sterownika

€ Wy wietlanie informacji do du €]
liczby pracownikéw i/lub z du ej
odleg>o ci

€ Kompatybilno z wszystkimi
sterownikami Rockwell
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ROZPROSZONE WE/WY
-atwe al
pod> czenie
satwa konfiguracja

C )

| PO- CZENIA
A0 uaE St




BEZPIECZE STWO

w- cznikt sLokua G | I

(5 Doskonare rozwi zanie do 0s»>on

przesuwnych, zawiasowych i
podnoszonych

Funkcja ryglowania os>ony utrzy- O
muje j po>0 eniu zamknitym a do

wyst pienia stanu bezpiecznego.
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BEZPIECZE STWO

czuankt oseeno et ||

Dost pne wersje

S

Op»racalna alternatywa dla os»>on fizycznych

€ Konstrukcja usztywniana p»yt
stalow

€ Brak martwych punktow




PRZEKA NIKI | STEROWNIK BEZPIECZE STWA

Zaawansowana
diagnostyka u>atwia
konfiguracj i utrzymanie

o O

Mo liwo pracy w sieci umo liwia
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BEZPIECZE STWO

STEROWNIKI BEZPIECZE ST




NAP DY BEZPIECZE STWA

C )




CZUJINIKI | PRZETWORNIKI

Diost ol
Wers|il Illl

Najtrwalszy czujnik

dost pny na
rynku
Mocowanie
cylindryczne
M18
Pod> czenie M12
( ) (4-pin) lub kabel

Czerwona widzialna dioda LED
u>atwia strojenie lasera przy du ym




fzasi g do 300 metréw
w trybie bariery!

Jednoprzyciskowa

L cau i




CZUJINIKI | PRZETWORNIKI

CZUJNIKI ZBLI ENIOW
ULTRAD WI KOWE

@

5 pozycji g>owicy
gwarantuje wyj t-
kow uniwersal-
no czujnika

e

Duy zasig
wykrywania i
kompaktowa
obudowa

C )




Czujniki z regulacj zasigu i
wyj ciami analogowymi i cyfro-
wymi daj ce du niezawodno
wykrywania

C}

Modele programowalne s konfiguro-
wane za pomoc jednego przycisku,
co Wwatwia ich obs>ug ( )

| coth

il




